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HILFSTABELLEN ZUR VEREINFACHTEN
BEMESSUNG VON DACHENTWASSERUNGSSYSTEMEN

MIT VORGEHANGTEN PREFA HALBRUND- UND KASTENRINNEN

Dieser Leitfaden wurde von der PREFA Produkttechnik ausgearbeitet und hat den Zweck dem Anwender bei der Dimensionierung
von PREFA Hédngerinnen und PREFA Hadngerinnenkesseln behilflich zu sein.

PREFA unterstiitzt den Anwender mit diesem Leitfaden in leicht verstdndlicher Form die oft schwierig zu deutenden Normenvor-
gaben einzuhalten.

Die Verantwortung fiir die fachgerechte Dimensionierung der Entwdsserungselemente liegt beim Anwender.

Wir stehen gerne fiir technische Auskiinfte diesbeziiglich zur Verfiigung. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an ein technisches
Biiro, welches die Dimensionierung gegen Kostenersatz durchfiihrt.

NORMEN UND REGELWERKE

Mafigebliche Normengrundlage fiir diesen Leitfaden ist die europdische Norm ONORM EN 12056-3 (Schwerkraftentwésserungsan-
lagen innerhalb von Gebduden; Teil 3: Dachentwdsserung, Planung und Bemessung). Erst in Verbindung mit der ONORM B 2501 ist
eine Rinnendimensionierung moglich.

Gemif ONORM B 3521-1 (Planung und Ausfiithrung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall, Teil 1: Bauspengler-
arbeiten - handwerklich gefertigt) sind Hangerinnen grundsdtzlich mit einem Mindestgefdlle von 3 mm/m zu planen.

Baustellenbedingt ist es moglich, dass das geforderte Mindestgefdlle nicht durchgehend eingehalten werden kann.
Aus diesem Grund sind aus Sicherheitsgriinden die Bemessungstabellen fiir eine Rinne ohne Gefdlle (< 3 mm) angegeben.

Bei einem Rinnengefille grofer 3 mm konnen sich geringfiigige Anderungen richtung kleinerer Dimension ergeben.
Diese Berechnungen sind jedoch von Planungsbiiros durchfiihren zu lassen.

Bei Rinnen mit reduziertem Gefdlle (< 3 mm) ist von einem erhohten Reinigungs- und Wartungsaufwand auszugehen.

Die Bemessungsregenspende fiir die Dachentwdsserung (r;, = 5-miniitig/5-jdhrig) ist iber www.ehyd.gv.at. zu ermitteln
(siehe Seite 16 Regenspendenermittlung).

INFO

Bei Ein- und Zweifamilienhdusern darf die Bemessung der Hinge und Saumrinnen auch mit einer 2-jahrlichen Wiederkehr (r5,2)
durchgefiihrt werden, sofern beim Uberlaufen das Wasser nur auf Eigengrund versickert und zu keinen Beeintrichtigungen
fiihrt.

HINWEIS

Die Ermittlung der Rinnendimensionierung erfolgt unabhdngig von der Rinnenkesseldimensionierung.
Die jeweils groflere Dimension ist mafigebend.
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ERMITTLUNG DER WIRKSAMEN ENTWASSERUNGSFLACHE

Abbildung 1 ' Abbildung 2

A1,A2,A3 .... Wirksame Entwdsserungsflache (Dachflache im Grundriss gemessen) [m?]
L1,12,13 ..... Wirksame Dachrinnenldnge vom Hochpunkt zum Tiefpunkt im Grundriss gemessen [m]
B1,B2......... Wirksame Breite der zu entwdssernden Dachfldche von der Traufe zum First im Grundriss gemessen [m]

Fiir die Berechnung der wirksamen Entwdsserungsfliche A wird die Grundriss-Projektion der Dachfliche unabhdngig vom Nei-
gungswinkel herangezogen (L x B).

SCHLAGREGEN

Als Schlagregen wird Regen bezeichnet, der vom Wind aus seiner lotrechten Fallrichtung gebracht wird. Dies hat zur Folge, dass
die Regentropfen auch an senkrechten Fldchen auftreffen konnen.

Wenn angrenzende aufgehende Wande iiber dasselbe Dachentwdsserungssystem abgeleitet werden und mit Schlagregen zu rech-
nen ist, miissen 50% der Wandflache (AW) zur wirksamen Entwdadsserungsfliche (AD) hinzugefiigt werden.

Abbildung 3 Abbildung 4
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SICHERHEITSFAKTOREN

Bei folgenden Situationen (siehe Tabelle 1-3) muss die wirksame Entwdsserungsfliche A mit dem jeweiligen Sicherheitsfaktor erhoht werden.

Tabelle 1: Sicherheitsfaktor fiir Geb&udebereiche mit erhdhten Sicherheitsanforderungen (laut ONORM EN 12056-3:2000 Tabelle 2)

SITUATION 1 SICHERHEITSFAKTOR

Vorgehdngte Dachrinnen, bei denen iiberfliefendes Wasser unangenehme Folgen hat,
z.B. liber Eingdngen von o6ffentlichen Gebduden

Tabelle 2: Richtungsdnderung im Rinnenverlauf

SITUATION 2 SICHERHEITSFAKTOR

Wenn die Dachrinnenldnge vom Hochpunkt zum Tiefpunkt eine oder mehrere Richtungs-
dnderungen (Dachrinnenwinkel) von {iber 10° enthalten

Tabelle 3: Sieb/Laubfang

SITUATION 3 SICHERHEITSFAKTOR

Wenn der Rinnenkessel einer vorgehdngten PREFA Dachrinne mit einem Sieb/Laubfang
versehen ist

+ 50 %

+ 18 %

+ 100 %

Die wirksame Entwdsserungsflache A ist mit dem jeweiligen Sicherheitsfaktor zu multiplizieren.
Das Ergebnis ist zur wirksamen Entwdsserungsfliche A hinzuzufiigen.

Nachfolgend ein Rechenbeispiel mit zwei eintreffenden Situationen (A=200m?):

Situation 1 (200 x 0,50)
+ Situation 2 + (200 x 0,18)
= Ergebnis = 136 m?
+A + 200
A, = 336 m?

ANMERKUNGEN

IDie Werte in den Tabellen 20-22 sind nur bei Verwendung der originalen PREFA Rinnenstutzen giiltig. Die Offnung fiir den
Hangerinnenkessel ist dabei mithilfe der Schnittschablone auszuschneiden.

!In den Tabellen 20-22 ist die die maximale Entwdsserungsfliche A der verschiedenen PREFA Rinnenkessel-Fallrohr-Kombina-
tionen angegeben.

! ,Rinnenschnittschablone Hangerinne rund“ Abbildung 12 (Seite 20) bzw. ,,Rinnenschnittschablone Kastenrinne“ Abbildung
13 (Seite 21). Zur Sicherstellung der Originalgrofse beim Ausdruck die Druckoption , Seitengrofie verkleinern” deaktivieren!

mit einem Winkel o geringer als 10° aufweist (siehe Abb. 5), sind die Werte der

|
!Falls die an den Rinnenstutzen angeschlossene Fallleitung eine Verziehung ‘ | ‘.
Tabellen 20-22 nicht giiltig (PREFA Rohrbodgen 72° haben einen Winkel a von 18°). " '

! Wenn Regen (durch Einwirkung von Wind) im rechten Winkel zur Dachfldche getrieben 6;' T
werden kann, ist statt der Dachfliche im Grundriss die tatsdchliche Dachfldche als
wirksame Entwdsserungsflache heranzuziehen.

LEGENDE FUR BEMESSUNGSTABELLEN

Abbildung 5

25 = 250er PREFA Halbrund-/Kastenrinne

40 = 400er PREFA Halbrund-/Kastenrinne
28 = 280er PREFA Halbrundrinne

50 = 500er PREFA Kastenrinne
33 = 333er PREFA Halbrund-/Kastenrinne
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PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 300

Tabelle 4: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

300 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] ) )
WIRKSAME | [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-

60 | 65 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155
{8
3] 3
33 3
33 | 33
3|3
3] 3
33 ] 3
33 ] 33

3] 3

3] 3

33

3] 3

3|3

3| B

3|8

¥ |8

3] 3

33 ] 3

PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 350

Tabelle 5: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

350 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] ) )
WIRKSAME | [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-

50 | 55 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140
3] 3
3|3
3] 3
3] 3
3|3
3|3
3|3
3] 3
3|3
3] 3
3] 3
3] 3
3|3
3|3
3] 3
3] 33
3] 3
33
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PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 400

Tabelle 6: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

400 [|/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] i .
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-

50

3

3

3

3

3

33

33

33

33

33

33

105 | 110 | 115 | 120

33

33

33

33

3

3

3

PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 4350

Tabelle 7: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

450 [|/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] i i
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-

LEITFADEN ZUR ONORM B 2501:2025 |
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PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 500

Tabelle 8: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

500 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L [m] i .
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-

LANGE

PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 550

Tabelle 9: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

550 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L [m] i .
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-
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PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 600

Tabelle 10: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefélle 0-3 mm

600 [|/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L [m] i .
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-

LANGE

PREFA DACHRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 650

Tabelle 11: Bemessung PREFA Dachrinne ohne Gefalle 0-3 mm

650 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L [m] i i
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-
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PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 300

Tabelle 12: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

300 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L ml ] )
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-
40 105|110 115|120 | 125|130 | 135 | 210 | 215|220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260

3
o
3
3
33
3
3
33
3
3
3
3
33
3
3
3
3
oy

PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 350

Tabelle 13: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

350 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] ) ]
WIRKSAME | A [m?2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-

35 100 | 105 | 110 | 115 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225
3
3
3
3
3
33
33
33
3
oty
33
33
3
3
3
3
3
3
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PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 400

Tabelle 14: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

400 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] ) .
WIRKSAME  |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-
30 100 | 105 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 450

Tabelle 15: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

450 [|/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L [m] i i
WIRKSAME  |A [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-

140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175

LEFADEN ZuR ONORM B 2501:2025 | 11 [



PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 500

Tabelle 16: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

500 [1(5*hal] BEMESSUNGSREGENSPENDE
W"I{K[?AME A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-

25 145 | 150 | 165 | 160
3 :
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 550

Tabelle 17: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefélle 0-3 mm

550 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L [m] i .
WIRKSAME  |A [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-

130 | 135 | 140 | 145
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PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 600

Tabelle 18: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

600 [1/s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L m] . i
WIRKSAME |A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-

115|120 | 125 | 130

PREFA KASTENRINNE - BEMESSUNGSREGENSPENDE 650

Tabelle 19: Bemessung PREFA Kastenrinne ohne Gefalle 0-3 mm

650 [1/(s*ha)] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L [m] i i
WIRKSAME  |A [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-

105 | 110 | 115 | 120
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ABLAUFLEISTUNG PREFA RINNENKESSEL FUR PREFA DACHRINNE

(HALBRUNDRINNE) MIT VOLLEM EINLAUFQUERSCHNITT (LAUT RINNENAUSSCHNITTSCHABLONE)

Tabelle 20: Ablaufleistung PREFA Rinnenkessel fiir PREFA Dachrinne (Halbrundrinne) mit vollem Einlaufquerschnitt (Laut Rinnenausschnittschablone)

A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE | 2-SEITIGER EINLAUF
PREFA .
RINNENKESSEL BEMESSUNGSREGENSPENDE [l/(s*ha)
300 350 400 450 500 550 600 650
DIMENSION m? m2 m2 m? m? m? m2 m?
250 <80 0 100 86 7h 67 60 b5 50 46
280 <800 153 131 116 102 92 84 77 7
280 x 1000 160 137 120 107 96 87 80 Th
333800 207 177 1bb 138 124 113 103 9%
333x1000 213 183 160 142 128 116 107 98
333x1200 220 189 165 147 132 120 110 102
400 %1200 410 3b1 308 173 246 224 205 189
400 x 150 @ 413 3b4 310 276 248 225 207 191
MIT VOLLEM EINLAUFQUERSCHNITT (LAUT RINNENAUSSCHNITTSCHABLONE)
Tabelle 21: Ablaufleistung PREFA Rinnenkessel fiir PREFA Kastenrinne mit vollem Einlaufquerschnitt (Laut Rinnenausschnittschablone)
A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE | 2-SEITIGER EINLAUF
PREFA .
RINNENKESSEL BEMESSUNGSREGENSPENDE [l/(s*ha)
300 350 400 450 500 550 600 650
DIMENSION m? m2 m2 m? m? m? m2 m?
250 <80 0 80 69 60 b3 48 I 40 37
333x1000 200 m 150 133 120 109 100 92
4001200 333 286 250 122 200 182 167 154
500x 1200 623 b34 468 416 374 340 32 288
500 x 150 @ 633 b43 475 422 380 345 7 292
MIT VOLLEM EINLAUFQUERSCHNITT (LAUT RINNENAUSSCHNITTSCHABLONE)
Tabelle 22: Ablaufleistung PREFA Rinnenkessel fiir PREFA Quadratrohr mit vollem Einlaufquerschnitt (laut Rinnenausschnittschablone)
A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE | 2-SEITIGER EINLAUF
PREFA .
RINNENKESSEL BEMESSUNGSREGENSPENDE [l/(s*ha)
300 350 400 450 500 550 600 650
DIMENSION m? m2 m2 m? m? m? m2 m?
3330100 200 m 150 133 120 109 100 92
400 o100 307 263 230 204 184 167 153 142
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VORGANGSWEISE - REGENSPENDENERMITTLUNG MIT EHYD.GV.AT

Schritt 1: Webseite ,ehyd.gv.at“ (ohne www) aufrufen

Schritt 2: Bemessungsniederschlag im Meniipunkt Kennwerte und Bemessung anklicken

Schritt 3a: Variante 1: Adresse links oben im Suchfeld eintragen - Karte zoomt zur eingegebenen Adresse

Schritt 3b: Variante 2: Hindisch in die Osterreichkarte hineinzoomen

Schritt 4: Anschlieffend den ndchstgelegenen roten Punkt anklicken

Schritt 5: PDF downloaden bzw. 6ffnen

Schritt 6: Auf Seite 1 in der Tabelle den mittleren Wert (fett geschrieben) bei Wiederkehrzeit (T) 5 und Dauerstufe (D) 5 Minu-
ten herauslesen = Bemessungsniederschlag r5,5

Schritt 72 Den Wert durch 300 dividieren (= Umrechnung von 5 Minuten auf 1 Sek. ) und anschlieffend mit 10.000 multipli-
zieren (= Umrechnung von Meter auf Hektar)

Schritt 8: Ergebnis = Bemessungsregenspende 15,5 in [1/(s*ha)]

VORGANGSWEISE - RINNENDIMENSIONIERUNG

Schritt 1: Anordnung der Fallrohre positionieren (daraus ergibt sich die Rinnenldnge)

Schritt 2: Ermittlung der wirksamen Entwdsserungsfliche (welche in die Rinne abgeleitet wird)
Gegebenenfalls anschlief}bare Wande berticksichtigen
Gegebenenfalls Sicherheitsfaktor beriicksichtigen

Schritt 3: Ermitteln der Bemessungsregenspende (laut ehyd.gv.at)

Schritt 4: Mit ermittelten Werten (wirksame Dachrinnenldnge + wirksamen Entwdsserungsfliche +
Bemessungsregenspende) in der Tabelle die Dimensionierung herauslesen (auf Rinnentyp und Regenspende achten)

VORGANGSWEISE - RINNENKESSELDIMENSIONIERUNG

Schritt 1: Anordnung der Fallrohre positionieren

Schritt 2: Ermittlung der angeschlossenen wirksamen Entwidsserungsfliche
Gegebenenfalls anschlief}bare Wande berticksichtigen
Gegebenenfalls Sicherheitsfaktor beriicksichtigen

Schritt 3: Ermitteln der Bemessungsregenspende (laut ehyd.gv.at)

Schritt 4: Mit ermittelten Werten (wirksame Dachrinnenlinge + wirksame Entwasserungsflaiche + Bemessungsregenspende)
in der Tabelle die Dimensionierung herauslesen (auf Rinnenkesseltyp, Einlaufquerschnitt und Regenspende achten)
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ANWENDUNGSBEISPIEL 1

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie sich die anschliefbare Dachfliche dndert, wenn man die Anordnung der
Ablaufe unterschiedlich positioniert, und somit die Rinnendimensionierung beeinflussen kann.

Objektdaten: Traufenldnge 18 m, Grundrissbreite 6 m, Bemessungsregenspende 550 1/(s*ha),
Rinnentyp Dachrinne (halbrund)

Abbildung 6
L1 =18m
Bl =6m

Abbildung 7
L2 =9m
B2 =6m

Abbildung 8
L3 = 4,5m
B3 = 6m

==

Rinnenermittlung:
Linge = 18 m
Grundfliche = 108 m?

Keine Rinnendimension moglich

G50 ]Ms*ol] BEMESSUNGSREGENSPENDE

Linl ] )
WIRKSAME |A [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-
LANGE |10 [ 15 [ 20 [ 25 [ 30 [ 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 75 Do | 85

0-3 [ 5[5 |25 [ 28] 28| 33|33 |33 | 40| 40|40 |40 a0]s
Cs) |5 |25 2833333 40 [w|4|a[wln| ol D-

Kesselermittlung:
Einlauffliche = 108 m?
> 333 x 800

Rinnenermittlung:
Linge = 9m
Grundfliche = 54 m?

A ] WIRKSAME ANSCHLIESSBARE DACHFLACHE 1M GRUNDRISS | 2-SEITIGER EINLAUF
BEMESSUNGSREGENSPENDE (/s°ta)

m 550 a ) 500 s )

DIMENSION w w w w w e w e

D) w m 155 138 124 113 103 %

PREFA
RINNENKESSEL

Ergebnis nicht mdglich

G50 ]Ms*al] BEMESSUNGSREGENSPENDE

Linl ] )
WIRKSAME |A [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-
LANGE |10 [ 15 [ 20 [ 25 [ 30 | 35 | 40 | 46 | 50( 55 Deo | 65 | 70 [ 75 | 80 | 85

0-3 |2 | % | % |2 | 28] 3 | % | 3 [ 4
CoD |l 8] 5[ 35|53 | wCwDo| oo oo

Kesselermittlung:
Einlauffliche = 108 m?
> 333 x 800

Rinnenermittlung:
Linge = 4,5 m
Grundfliche = 27 m?

A ] WIRKSAME ANSCHLIESSBARE DACHFLACHE 1M GRUNDRISS | 2-SEITIGER EINLAUF
BEMESSUNGSREGENSPENDE [/s°ra)

) 550 a ) 500 s )

DIMENSION w w w w w [ w e

<) w 1 155 138 124 113 103 %

PREFA
RINNENKESSEL

G50 ]Ms*al] BEMESSUNGSREGENSPENDE

L(m] . .
WIRKSAME | A [m2] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE

DACHRINNEN-
LANGE |10 [ 15 [ 20 [ 2530 )35 | 40 [ 45 [ 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85

0-3 25 | 25 |25 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 4D | 40 | 40 | 40 | 40
(5) 25 | 26 [ 28 | 28] 33 )33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40

Kesselermittlung:
Einlauffliche = 54 m?
> 250 x 800

A [m?] WIRKSAME ANSCHLIESSBARE DACHFLACHE IM GRUNDRISS | 2-SEITIGER EINLAUF

e BEMESSUNGSREGENSPENDE (/'re
30 350 0 150 500 () 600 650
DIMENSION w w I w I w w w
[ITD) 0 8 7 6 5 [©) 5 )

LEFADEN ZuR ONORM B 2501:2025 | 17 [



ANWENDUNGSBEISPIEL 2

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie sich Richtungsdnderungen der Rinnen (zum Beispiel Innen- bzw. Aufien-

winkel) auf die Rinnendimensionierung auswirken.

Objektdaten: Bemessungsregenspende 550 1/(s*ha), Rinnentyp Dachrinne (halbrund)

14,0m

RK2 0,2m
Soc

5,8m

10,0m

8,0m
R1=14,2m A1=33,1m? £
R2=11,0m A2=21,6m? I
R3= 9,0m A3=20,4m? <
R4=13,8m A4=33,0m?
RK1= 42,0 m?
RK2= 66,1 m? 5,0m 1,0m
Abbildung 9 Abbildung 10
Rinnenermittlung:
Rinne R1: Rinne R2: Rinne R3: Rinne R4:
33,1 x 0,18 21,6 x 0,18 20,4 x 0,18 33,0 x 0,18
= 6,0 m? = 3,89 m? = 3,7 m? = 6,0 m?
+ 33,1 m? + 21,6 m? + 20,4 m? + 33,0 m?
= 39,1 m? = 25,5 m? = 24,1 m? = 39,0 m?
Rinne R1-> 333er Rinne R2 > 333er Rinne R3 - 280er Rinne R4 - 280er
Kesselermittlung:
Rinnenkessel RICI: Wirksame Entwisserungsfliche = 42,0 m2 250800
Rinnenkessel RK2: Wirksame Entwisserungsfliche = 33,1 + 33,0 = 66,1 m2 280x 800

Ergebnis 333 x 800
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ANWENDUNGSBEISPIEL 3

Im folgenden Anwendungsbeispiel wird gezeigt, wie sich Wande Einfluss auf die Rinnendimensionierung nehmen.

Objektdaten: Grundrissfliche [AD] 8 m2, Wandfldche [Aw] 20 m2, Traufenldnge 8 m, Bemessungsregenspende 550 1/(s*ha),

Rinnentyp Dachrinne (Halbrundrinne)

Ahbildung 11

Rinnenermittlung:

Schritt 1:
Ermittlung der Entwdsserungsflache inkl. Wandfldche:
A, + A,/ 2 =Entwasserungsfliche neu
8§+20/2=18m?

Schritt 2:
Dimensionierung der Rinne:
L=8m Rinne > 280er
A = 18 m?
R, = 550 1/(s*ha)

[s*ha]] BEMESSUNGSREGENSPENDE
L(m] i} "
WIRKSAME | A [m?] WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE
DACHRINNEN-
LANGE 10 | 151 20 )25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85
0-3 5|2 |2 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
(8) 25| 25 33 133 |33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Kesselermittlung:

Einlauf = 1-seitig
A = 18 m?
R, = 550 1/(s*ha)

Rinnenkessel > 250er

WIRKSAME ENTWASSERUNGSFLACHE | 2-SEITIGER EINLAUF

A (") WIRKSAME ANSCHLIESSBARE DACHFLACHE IM GRUNDRISS | 2-SEITIGER EINLAUF
i— BEMESSUNGSREGENSPENDE (/1)
30 30 40 450 500 60 650
DIMENSION m? m? m? m? m? m? m? m?
@D 100 8 75 6 [ I 50 i

LErADEN ZuR oNORM B 2501:2025 | 19 [



Mitte Rinnensohle

Lochausschnitt exa
anschliefend

kt nach Schablone,
4 mm bordeln

Mafistab 1:1

\

uszjns

/ Einhangstutzen Oval

nach DIN-EN 12056-3
/ D N /
Q%ov /

&
<y

a|yosuauUly NI

Abbildung 12
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Stutzen

Lochausschnitt exakt
nach Schablone,
anschlieRend 4 mm bérdeln

Schablone fir
Einhangstutzen Kastenform
nach DIN-EN 12056-3

uazZis | NI

Abbildung 13

LEFADEN ZuR ONORM B 2501:2025 | 21 [




NOTIZEN
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